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VIALUX - Technik trifft Design

Die StralRen- und Wegeleuchte VIALUX entspricht dem
aktuellsten Stand der Technik und tiberzeugt durch ihr
edles Design, das sich in urbanes Umfeld, aber auch in
innovative, landliche Regionen fiigt.

VIALUX verfiigt liber zwei High-Performance-Solar-
module, die 90° vertikal in den Lichtmasten integriert
sind. Dadurch werden auch in den Wintermonaten ,,Smart-lighting”-ModuI
hohe Energieertrage garantiert. Die vollig neu ent- flr intelligentes

wickelte Lade- und Lichtregelung ermoglicht flexible ©

. Lichtmanagement

Beleuchtungsvarianten:

¢ Volle Nachtlange, Fixzeiten oder Fixstunden

e Bedarfsabhdngig mittels Sensor — auch in Kombina-
tion mit Grundbeleuchtung i

¢ Gruppenschaltung, bei der mittels Funksystem ganze ® . }
Leuchtengruppen gleichzeitig ein- und ausschalten
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Die Lichtpunkthohe betragt 4,5 m—durch die Bestlickung
von verschiedenen Optiken wird je nach Projekt eine
optimale Lichtverteilung erreicht.

Kneipp-Park Scharmiitzelsee, Bad Saarow (Gemeinde Wendisch
Rietz, D): 16 Leuchten ecoliGhts VIALUX-Sensor beleuchten
700 m mit 30 % Grundbeleuchtung, die bei Bedarf mittels
Funksystem vorauslaufend auf 100 % aktiviert wird.

Einsatzgebiete:

M Wohnstra3en und Gehwege

Radwege und Radschnellverbindungen
Parkplatze und Fahrradabstellplatze
Naherholungsgebiete und Freizeitanlagen

Camping-, Spiel- und Sportplatze
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Firmenareale und Ladestationen



Park-&-Ride Anlage, GroRenzersdorf (A): '
7 Leuchten ecoliGhts SUNLUX-C100-Sensorik
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Die von ecoliGhts entwickelte technische Solarleuchten-
serie SUNLUX zeichnet sich durch eine optimale Lichtver-
teilung auch auf breiteren Wegen und Flachen aus und
ist dadurch eine optimale Allroundleuchte fiir kommu-
nale Beleuchtungsprojekte. Lichtpunkthohen von 4,5m
oder 5,5m ermoglichen eine effiziente Ausleuchtung bei
geringen Projektkosten.

Anforderungen wie eine Insekten-freundliche Lichtfarbe
oder die bedarfsabhangige, vorauslaufende Beleuch-
tung mittels Bewegungssensoren schiitzen die Umwelt
vor unnotiger Lichtverschmutzung.

Verlaufen zu beleuchtende Geh- oder Radwege parallel zu
VerkehrsstralRen, kann der KFZ-Verkehr mittels Radar-
sensoren ab einer bestimmten Geschwindigkeit ausge-
blendet werden, sodass bei Bedarf nur der Geh- oder
Radweg beleuchtet wird.

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne!

Radweg Thorn (Niederlande):

18 Leuchten ecoliGhts
SUNLUX-C100-Radar beleuchten
800 m Radweg mit 20 % Grund-
beleuchtung, die bedarfsabhangig
mittels Radarsensoren auf 100 %
hochgeschalten wird.

: Insekten-
| freundliches
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SOLARE BELEUCHTUNGSTECHNIK

Wir produzieren seit idser

20 Jahren Gireen Enerqgy und. sind
stolz auf mehr als 1000 Referenzen
cescratstimervonecoronts (M In= und, Ausland.”

Radweg Bremerhaven /
Schiffdorf (D):

26 Leuchten ecoliGhts
SUNLUX-C100-Sensor
beleuchten 1200m
bedarfsabhangig und

vorauslaufend mittels
Bewegungssensor.
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